
№ Продукція Ціна
Сума

без знижки
Знижка Сума зі знижкою

1 Двожильні нагрівальні мати Flex 175 Вт/м²

EHM-175/2.0 2.0кв.м 1 шт 2976.00 2976.00 595.20 2380.80

2 Двожильні нагрівальні мати Flex 175 Вт/м²

EHM-175/3.0 3.0кв.м 1 шт 4028.00 4028.00 805.60 3222.40

3 Двожильні нагрівальні мати Flex 175 Вт/м²

EHM-175/4.0 4.0кв.м 1 шт 5198.00 5198.00 1039.60 4158.40

4 Двожильні нагрівальні мати Flex 175 Вт/м²

EHM-175/7 7.0кв.м 2 шт 8512.00 17024.00 3404.80 13619.20

5 Двожильні нагрівальні мати Flex 175 Вт/м²

EHM-175/8.0 8.0кв.м 1 шт 8822.00 8822.00 1764.40 7057.60

38048.00 7609.60 30438.40

№ Продукція Ціна
Сума

без знижки
Знижка Сума зі знижкою

1
Двожильні нагрівальні мати RYXON 200 Вт/м²

HM-200-2.0 2.0кв.м
1 шт 3,662.00 3,662.00 732.4 2,929.60

2
Двожильні нагрівальні мати RYXON 200 Вт/м²

HM-200-3.0 3.0кв.м
1 шт 4,980.00 4,980.00 996 3,984.00

3
Двожильні нагрівальні мати RYXON 200 Вт/м²

HM-200-4.0 4.0кв.м
1 шт 6,228.00 6,228.00 1,245.60 4,982.40

4
Двожильні нагрівальні мати RYXON 200 Вт/м²

HM-200-7.0 7.0кв.м
2 шт 10,200.00 20,400.00 4,080.00 16,320.00

5
Двожильні нагрівальні мати RYXON 200 Вт/м²

HM-200-8.0 8.0кв.м
1 шт 10,573.00 10,573.00 2,114.60 8,458.40

45,843.00 9168.6 36,674.40

Тепла підлога Ryxon HM-200 W/m2 це двожильний нагрівальний мат від європейського виробника Ryxon Ltd високої якості за помірною 

ціною, що відповідає нормам Євросоюзу за якістю ізоляції та електробезпеки. Потужність 200W/m2. Мат виготовлений на базі кабелю з 

потужністю 20 Вт/м. Підходить для всіх типів підлогових покриттів.Товщина мата всього 3,6 мм. Внутрішня ізоляція кабелю виконана з 

фторполімера (тефлон - температура плавлення 205 deg;C), що забезпечує максимальну міцність кабелю і захист від перегріву.

Гарантія на мати  Ryxon 20 років.             Країна-виробник товару  Латвія.

Нагрівальний мат FLEX EHM. FLEX EHM – тонкий двожильний нагрівальний мат призначений для підтримки комфортної температури 

підлоги або повного обігріву приміщення. Потужність 175W/m2 забезпечує запас електричної потужності, що дає ефективне обігрів навіть 

при зниженій напрузі в мережі.Нагрівальний кабель у маті FLEX EHM складається з: двох жил, що гріють, покритих ізоляцією з 

модифікованого поліетилену (XLPE) з температурною стійкістю до 135oC; супутнього алюмінієвого дроту заземлення; захисного екрану із 

фольги та зовнішнього шару ізоляції із ПВХ із температурною стійкістю до 105 oC. Нагрівальний кабель має клас захисту IPX7 (Захист від 

тимчасового занурення у воду), що дозволяє використовувати його у вологих приміщеннях. Діаметр кабелю складає 4мм. . 

Гарантія  мати FLEX EHM – 20 років.  Країна-виробник товару  Латвія.
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